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INTRODUCTION

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclara tion
environnementale et sanitaire du SYSTEME DECORATIF MURAL -
REVETEMENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS PAPIER - COLLE
ACRYLIQUE - est la Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire élaborée par 'AIMCC (FDE&S version 2005)

Cette fiche constitue un cadre adapté a la présenta tion des
caractéristigues environnementales et sanitaires de s produits de

construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010
et a la fourniture de commentaires et d’information S
complémentaires utiles dans le respect de I'esprit de cette norme

en matiere de sincérité et de transparence (NF P 01 -010 § 4.2).

Un rapport d’accompagnement de la déclaration a été établi, il peut
étre consulté, sous accord de confidentialité, au s  iége de BOSTIK
S.A.

Toute exploitation, totale ou partielle, des infatrons ainsi fournies devra au minimum étre
constamment accompagnée de la référence completa déclaration d'origine : « titre

complet, date d'édition, adresse de I'émetteur » pourra remettre un exemplaire
authentique.

Producteur des données ( NF P 01-010 § 4).

Déclaration établie en conformité avec la normeRQE-010 a partir des informations
fournies par BOSTIK et NEWMOR.

La présentation de cette déclaration selon le neadielFiche de Déclaration

Environnementale et Sanitaire validé par TAIMCOE&S Version 2005) est assurée par
BOSTIK.

Contact :

P. BOSSERAY société BOSTIK.

Bostir> LUTECE
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GUIDE DE LECTURE

Précision sur le format d’affichage des données

Certaines valeurs sont affichées au format scigngfconformément a I'exemple suivant :
1,55E+03 signifie 1,55.£G0it 1550 et 2,38E-05 signifie 2,38 16oit 0,0000238.

Regles d’affichage
Les régles d’affichage suivantes s’appliquent :

. Lorsque le résultat de calcul de I'inventaire adt alors la valeur zéro est affichée.

. Toutes les valeurs non nulles seront exprimées awbdfres significatifs.

. Pour chaque flux de l'inventaire, les valeurs pdtané de justifier 99,9 % de la valeur
de la colonne « total » sont affichées, les autres,nulles, sont masquées.

. Si la valeur de la colonne « Total cycle de vigolr toute la DVT » est inférieure a
10°, alors toute la ligne est grisée.

L’objectif est de mettre en évidence les chiffrigmsicatifs.

Abréviations utilisées

DVT : Durée de Vie Typique.
UF : Unité Fonctionnelle.

PPEMENT
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1 Caractérisation du produit selon NF P 01-01(18

1.1 Définition de I'Unité Fonctionnelle (UF)

Il s’agit de couvrir 1 nf de support, préparé dans les régles de I'art, @leSYSTEME DECORATIF MURAL -
REVETEMENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS PAPIER - COLLEACRYLIQUE -, pendant une annuité.

Le flux de référence de I'analyse du cycle de WEV) du produit est de 1 mLa Durée de Vie Typique (DVT)
est prise a 10 ans dans cette étude.

L’unité fonctionnelle comprend :

. le flux de référence des produits étudiés,

. les emballages des produits et aussi des matiggesgres nécessaires a la fabrication du produit,
. les taux de perte lors de la fabrication et lortadmise en ceuvre,

. les matériaux et/ou énergie de mise en ceuvre.

Performances assurées par le systeme :

4 Suit les recommandations du Document Techniquei®Nif59-4 et conforme a la norme NF P 74-2
v Conforme a la norme NF EN 233.

D4.

1.2 Masses et données de base pour le calcul dmité fonctionnelle (UF)

Produits :

Les produits étudiés sont listés ci-dessous :

» VINYL COMPACT SUR ENVERS PAPIER fabriqué par NEWMOS8ur le site de Whelspoo
(Angleterre).
» COLLE ACRYLIQUE fabriquée par BOSTIK sur le sitd BIOS (HAUTES-PYRENEES -65).
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Revétement vinyle compact sur envers papier 5/29 Issue 1 novembre 2011
Colle Acrylique NRBO02



Les désignations commerciales des produits étgdidislistées ci-dessous :

DESIGNATIONS COMMERCIALES
DF:éﬁE?gluoE’\és QUE'_YD . }XSADERQ I_ U T‘e C e SITE DE FABRICATION
Colle acrylique QUELYD OPTIMA 2 MUROGLUE TS Ibos (Hautes pyrénées 65)
Yl compact sur envers SUFFOLK FINISHES Whelspool (UK)
papier

Pour plus de lisibilité, dans le reste de ce docupan n’utilisera que les désignations techniques.

Matériaux d’emballage et de conditionnement

Les quantités de produit, d’'emballage de distrdyugt de produits complémentaires contenus damsdl la base
d’'une Durée de Vie Typique (DVT) de 10 ans sontei@s dans le tableau ci-dessous :

Flux de référence pour 1m?

Par annuité Pour toute la DVT
Produits : Produits :
- Vinyle compact sur envers papier| : - Vinyle compact sur envers papier : 0.345
0.0345 kg kg
- Quelyd Optima 2 : 0.0206 kg - Quelyd Optima 2 : 0.206 kg

Emballages de distribution (nature et quantité) :Emballages de distribution (nature et quantité) :

- palettes en bois : 0.00086 kg - palettes en bois : 0.0086 kg

- polyéthyléne basse densité : 0.000077/kg - polyéthylene basse densité : 0.00077kg
- polyéthyléne haute densité : 0.000637 kg - polyéthyléne haute densité : 0.00637 kg
- Polypropyléne : 0.000708 kg - Polypropylene : 0.00708 kg

- Papier/ carton : 0.00015 kg - Papier/ carton : 0.0015 kg

Poids total du flux de référence : 0.05753 kg | Poids total du flux de référence : 0.5753 kg

Ce tableau des flux de référence tient compte ulude pertes.

Les taux de perte de matiéres premiéeres utilisées BOSTIK pour la production des produits sontetéiants des
différentes formulations et généralement compriseeh et 3 %. Les taux de perte de matiéres presigilisées
chez NEWMOR pour la production des produits sopedéants des différentes formulations et généraleme
compris entre 10 et 20 %. Lors de la mise en celesdaux de perte pour les revétements murauxesiniés a 1%
% et le taux de perte pour les colles est estiBé®

Produits complémentaires pour la mise en ceuvre :

A I'étape de mise en ceuvre il n’y a pas de prodwgtaplémentaires a utiliser.
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Vie en ceuvre :

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMRCT SUR ENVERS PAPIER - COLL
ACRYLIQUE - ne nécessite pas de remplacement omaiatenance par conséquent tous les flux d’invende
I'étape « vie en ceuvre » sont nuls.

Source de la déclaration environnementale :

Analyse de cycle de vie d'un SYSTEME DECORATIF MURA REVETEMENT VINYLE COMPACT SUR
ENVERS PAPIER - COLLE ACRYLIQUE - dont le revétemenural est fabriqué par NEWMOR la colle est
fabriquée par BOSTIK. Rapport méthodologique, mawes 2011.

Ce rapport peut étre consulté, sous accord de confidentialite, au siege de BOSTIK S.A.
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1.3 Caractéristiques techniques utiles non conters dans la définition de l'unité
fonctionnelle

Un SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE CORACT SUR ENVERS PAPIER - COLL
ACRYLIQUE - est concerné par 'étude.

Revétement mural, Classement au feu selon norme EN 13501-1 :
Rapport de classement au feu N° 170849 issue 2 ¢lill2t 2009: Classement : B-s1, dO

Bostir LUTECE
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2 Données d’'Inventaire et autres données selon RBP1-010 § 5 et
commentaires relatifs aux effets environnementauk sanitaires du

produit selon NF P 01-010 § 4.7.2

Les données d’'inventaire de cycle de vie qui sontgsentées ci-apres ont été calculées

pour 'unité fonctionnelle définie en 1.1 et 1.2

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Conformément a la norme NF P 01-010, les résyitd@tsentés ci-dessous se rapportent a 'unité fumutile et
sont donc ramenés a une annuité en prenant eneamptdurée de vie typique (DVT) de 10 ans.

Seule la colonne « Total cycle de vie pour touteVa » présente les résultats sur la durée deloigade du

produit.

]

2.1 Consommations des ressources naturelld¢q P 01-010 § 5.1

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énetigaes et indicateurs énergétiques
(NF P 01-010 §5.1)1

Unités Production | Transport I\(/I]iesuevreen X;iverg Fin de vie Total cycle de vie

Flux Par annuité Plc;urDt\c/)_lI{te
Consommation de ressources naturelles énergétiques
Bois kg 0.00420 8.15 E-06 0 0 0.00421 0.0421
Charbon kg 0.0098p 0 0 0.00980 0.0980
Lignite kg 0.00148 3.53 E-06 0 0 0.00148 0.0148
Gaz naturel kg 0.0258 0 0 0.0258 0.258
Pétrole kg 0.0200 0.000785 0 0 4.62 E-05 0.0208 0.208
Uranium (u) kg 1.60 E-06 0 0 1.60 E-06|  1.60 E-05
Indicateurs énergétiques
Energie Primaire Totale MJ 219 0.0343 0 0 2.82 28.2
Energie Renouvelable MJ 0.241 0 0 0.241 241
EZﬁZgﬁe'Té’Qe MJ 2.54|  0.0343 0 0 2.58 25.8
Energie procédé MJ 1.78  0.0343 0 0 0.00202 1.82 18.2
Energie matiere MJ 1.00 0 0 1.00 10.0
Electricité kWh 0.0764 0 0 0.0765 0.765
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Commentaires relatifs a la consommation de ressoues naturelles énergétigues et aux indicateurs

énergétiques :

La principale ressource énergétique consomméessahiellement du gaz naturel,

Cette ressource est utilisée pour la productiofiéhergie consommeée par le site ainsi que pourrdalyrction des
matieres premieres.

Le bois est consommé pour la production des palette
La consommation d’énergie primaire non renouvelabtémputable essentiellement & I'étape de prauiu¢98.6%).

Les indicateurs énergétiques doivent étre utiliséavec précaution car ils additionnent des énergiesatigine
différente qui n'ont pas les mémes impacts envirorementaux (se référer de préférence aux flux

élémentaires).

D

2.1.2 Consommation de ressources naturelles non égétiques (NF P 01-010 8§ 5.1.p

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production | Transport l\gi?/reen X;i\ig Fin de vie Total cycle de vie

Flux Par annuité POUE)t\(/).T_Jte la
Antimoine (Sb) kg
Argent (Ag) kg
Argile kg 6.43 E-05 0 6.43 E-05 0.000643
Arsenic (As) kg
Bauxite (Al203) kg 6.43 E-05 0 6.44 E-05 0.000644
Bentonite kg 4.23 E-06 0 4.23 E-06 4.23 E-05
Bismuth (Bi) kg
Bore (B) kg
Cadmium (Cd) kg 1.37 E-0p 0 0 0 1.37 E-06]  1.37 E-05
Calcaire kg 0.0068{ 0 0.00681 0.0681
Carbonate de Sodium kg
(Na2CO3)
(CKh(':?)r“re de Potassium kg 9.31 E-05 0 9.31E-05  0.000931
(CNh:gI‘;re de Sodium kg 0.0101 0 0.0101 0.101
Chrome (Cr) kg 1.00 E-0p 0 1.00 E-06]  1.00 E-05
Cobalt (Co) kg
Cuivre (Cu) kg 4.38 E-06 0 4.38 E-06 4.38 E-05
Dolomie kg 0.0035% 0 0.00355 0.0355
Etain (Sn) kg
Feldspath kg

LuTece
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Fer (Fe) kg 0.00013P 0 0 0.000139 0.00139
Fluorite (CaF2) kg 2.66 E-07 0 0 0 0 2.66 E-07 2.66 E-06
Gravier kg 0.00064% 0 0 0.000645 0.00645
Lithium (Li) kg 0 0 0 0 0 0 0
ggcz"g‘) (Al203, 2Si02, kg 8.46 E-07 0 0 0 o| 846E-07  8.46E-06
Magnésium (Mg) kg 2.37 E-07 0 0 0 0 2.37 E-07 2.37 E-06
Manganese (Mn) kg 1.16 E-07 0 0 1.16 E-07 1.16 E-06
Mercure (Hg) kg 3.74 E-09 0 0 0 0 3.74 E-09 3.74 E-08
Molybdéne (Mo) kg 1.47 E-07 0 0 0 0 1.47 E-07 1.47 E-06
Nickel (Ni) kg 2.94 E-06 0 0 2.94 E-06]  2.94 E-05
Or (Au) kg 9.83 E-11 0 0 0 0 9.83 E-11 9.83 E-10
Palladium (Pd) kg 1.72 E-11 0 0 0 0 1.72 E-11 1.72 E-10
Platine (Pt) kg 5.07 E-13 0 0 0 0 5.07 E-13 5.07 E-12
Plomb (Pb) kg 1.46 E-08 0 0 1.46 E-08 1.46 E-07
Rhodium (Rh) kg 3.83 E-13 0 0 0 0 3.83 E-13 3.83 E-12
Rutile (TiO2) kg 2.23 E-13 0 0 0 0 2.23 E-13 2.23 E-12
Sable kg 1.87 E-Ob 0 0 1.87 E-05 0.000187
Silice (Si02) kg 0 0 0 0 0 0 0
Soufre (S) kg 4.33 E-05 0 0 4.33 E-05 0.000433
(Sé’;fga‘;e Baryum kg 263 E-09 2.60 E-08 0 0 264E-05  0.000264
Titane (Ti) kg 1.13 E-09 0 0 0 0 1.13 E-09 1.13 E-08
Tungstene (W) kg 0 0 0 0 0 0 0
Vanadium (V) kg 0 0 0 0 0 0 0
Zinc (zZn) kg 4.16 E-04 0 0 4.16 E-05 0.000416
Zirconium (Zr) kg 1.31 E-10 0 0 0 0 1.31 E-10 1.31 E-09
Matieres premieres

végétales non spécifiées kg 0.000837 0 0 0 0 0.000837 0.00837
avant

Matieres premieres

animales non spécifiées kg 0 0 0 0 0 0 0
avant

Eg?]dr‘g;‘:‘;:ieérs”zté(i:i;es kg 0.000121 5.93 E-07 0 0 0.000122 0.00122

Bostir) LUTECE
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Commentaires relatifs a la consommation de ressougs naturelles non énergétiques :

Les principales ressources non énergétiques conéemsont :

- Chlorure de sodium et,
- des matiéres premiéres d'origine végétale, dmlamie.

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure% 98lon le paragraphe 4.5.1 de la norme.

Dans le cadre de cette déclaration, les produitsramontés représentent 0.22 % du total des estrhatregle d
coupure a 98% est donc respectée. La raison dprisanen compte de ces flux est liée & 'absenaiodeées.

1%

Les flux non remontés dans l'inventaire du cyclevigene correspondent pas a des substances clastéed arrété du
20 avril 1994 (I'arrété du 20 avril 1994 reprend tHrectives 67-548/CEE et 92-32/CEE relatives ddelaration, la
classification, I'emballage et I'étiquetage desstahces).

La classification, I'étiquetage et 'emballage geeduits vendus par BOSTIK sont conformes a lactive 67548 et
la directive 9945 et a leurs amendements. Toutes les informatidgiementaires concernant les produits vendu
BOSTIK sont contenus dans les Fiches de Donné8gderité.

OPPEMENT
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2.1.3 Consommation d’eau (prélevementsNE P 01-010 § 5.1.8

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Mise en

Unités Production| Transport ceuvre Vie en ceuvre| Fin de vie Total cycle de vie
... | Pour toute
Flux Par annuité la DVT

Eau : Lac litre 0.000121 0 0 0 0 0.000121 0.00121
Eau : Mer litre 0.0041% 0 0 0.00415 0.0415
Eau : Nappe Phréatique litre 0.0512 0 0 0.0512 0.512
Eau : Origine non litre 0.247|  0.00326 0 0 0.251 2.51
Spécifiée
Eau: Riviere litre 0.0769 0 0 0.0769 0.769
Eau Potable (réseau) litre 0.0766 0 0 0.0766 0.766
Eau Consommée (total) litre 0.456 0.00326 0 0 0.460 4.60

Commentaires relatifs a la consommation d’eau (prévements) :

La consommation d’'eau pour I'étape de productiorpcthduit, des matieres premiéres et des emballaarssents

99.3 % de la consommation d’eau totale durant édeaye vie du produit.

La consommation d’eau pour I'étape de productidrpespondérante.

3%
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2.1.4 Consommation d’énergie et de matiere recup&es NF P 01-010 8§ 5.1.4

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production| Transport I\(/Illesuevreen Vie en ceuvre| Fin de vie Total cycle de vie
. .| Pour toute
Flux Par annuité la DVT
R - Energie Récupérée MJ 6.92 E{05 0 0 0 0 6.92 E-05 0.000692
R - Matiere Recuperee : kg 0.0107 0 0 0.0107 0.107
Total
Ec'ie'\fa“ere Recuperee : kg 6.56 E-03  6.50 E-07 0 0 6.63 E-05  0.000663
R - Matiére Récupérée :
o kg
Aluminium
R - Matiére Récupérée : K
Métal (non spécifié) 9
R - Matiere Recupéree : kg 0.0106 0 0 0 0 0.0106 0.106
Papier-Carton
R - Matiére Récupérée : K
Plastique 9
R - Matiére Récupérée : K
Calcin 9
R - Matiére Récupérée :
: kg
Biomasse
R - Matiere Récupérée: K
Minérale 9
R - Matiére Récupérée : kg

Non spécifiée

Commentaires relatifs a la consommation d’énergietele matiére récupérées :

v Les chutes de fabrication, recyclées sur le sitgpmeluction ne sont pas, conformément a la NF P@i;

comptabilisées dans les matieres récupeérées.

v" A noter qu'il a été retenu un taux de 80 % de papreprovenance de papier et ou carton de recyclage
mémes hypothéses ont été retenues pour I'acierlpquel il a été retenu un taux de 50% d’acierifpldr &
partir de minerais et 50% en provenance de fegmille recyclage. Ces valeurs de taux de recy

correspondent a des moyennes européennes.

clage
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2.2 Emissions dans l'air, I'eau et le soNF P 01-010 § 5.

2.2.1 Emissions dans l'airjlF P 01-010 § 5.211

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production | Transport Mise en Vie en Fin de vie Total cycle de vie
oceuvre ceuvre
... | Pourtoute
Flux Par annuité la DVT
A - Hydrocarbures (non 9 0.0493 0 0 0.0493 0.493
spécifiés)
A - Hydrocarbures (non 9 0.0664]  0.00892 0 o| 0.000525 0.0758 0.758
spécifiés, excepté méthane)
A - HAP (non spécifiés) 8.82 E-Q6 1.09 E-08 0 0 8.83 E-06|  8.83 E-05
A - Méthane (CH4) g 0.358  0.00351 0 0 0.362 3.62
A - Composés organiques
volatils (ex : acétone, g 0.00691 0 0 0 0 0.00691 0.0691
acétate,...)
]f:) ;S[i)l')oxyde de Carbone (CO2| 94.9 257 0 0 0.151 97.7 977
A - Dioxyde de Carbone (CO2| 0.670 0 0 0 0 0.670 6.70
biomass)
A - Monoxyde de Carbone (CQ) g 0.183 0.00674 0 0 0.000396 0.190 1.90
ﬁégxydes d'Azote (NOx en g 0.220 0.0303 0 o| 0.00178 0.252 252
A - Protoxyde d'Azote (N20) g 0.00268 0.000329 0 0| 1.94E-05 0.00303 0.0303
A - Ammoniaque (NH3) g 0.00246 0 0 0.00246 0.0246
A - Poussiéeres (non spécifiées| g 0.0433 0.00175 0 0 0.000103 0.0451 0.451
gégxydes de Soufre (SOxen 0.218]  0.00115 0 0 0.219 2.19
A - Hydrogene Sulfureux (H2S g 0.0004p6 0 0 0.000407, 0.00407
A - Acide Cyanhydrique (HCN g 2.21 E-05 0 0 2.21 E-05 0.000221
A - Acide phosphorique g
A - Composés chlorés 9 0.000811 0 0 0.000811 0.00811
organiques (en Cl)
A - Acide Chlorhydrique (HCI) g 0.00761 0 0 0.00762 0.0762
A - Composés chlores g 0.000522 0 0 0000522  0.00522
inorganiques (en Cl)
A - Composeés chiorés non 9 3.10 E-06 0 0 3.10 E-06|  3.10 E-05
spécifiés (en Cl)
A - Composés fluorés g 9.57 E-07  1.60 E-07 0 0| 941E09 113E-06 113E-05
organiques (en F)
A - Composés fluorés g 0.000281 0 0 0000282  0.00282
inorganiques (en F)
A - Composeés halogénés (non 0.000244 0 0 0.000244 0.00244
spécifiés)
A - Composés fluorés non
spécifiés (en F) 9
A - Métaux (non spécifiés) g 0.00316 0 0 0.00317 0.0317
(Ae - Aniimoine et ses composey g 2.44 E-06 0 0 244 E-06| 2.44 E-05
ﬁs')Arse“'C et ses composeés (en 491 E-08 1.33E-08 0 0 4.92 E-06] 4.92 E-05
Bostin) LUTECE
~ DeveLOPPEMENT
Revétement vinyle compact sur envers papier 15/29 Issue 1 novembre 2011

Colle Acrylique

NRBO02




f\e - %?j‘;m'”m etses composeg g 299E-08 658 E-08 0 0| 387E-09 3.06E-06 3.06 E-05
ér') Chrome et ses composés (en 498 E-06 1.77 E-08 0 0 5.00 E-06]  5.00 E-05
é(;)cc’ba't etses composes (e 1.91E-08 3.13 E-08 0 0 1.94E-06) 1.94 E-05
él;)cu"”e et ses composes (e 8.24E-0§ 4.63 E-08 0 0 8.29E-06| 829 E-05
A - Etain et ses composés (en

Sn) 9

(Ae . '}\"A"’r‘]r)‘ga“ese et ses composes 6.80 E-06 0 0 6.80 E-06|  6.80 E-05
f\e - ﬁg;"”re etses composes | g 5.18 E-06 0 0 518 E-06| 518 E-05
ﬁii Nickel et ses composes (e 254 E-05 5.89 E-07 0 0| 346E-08 260E-05  0.000260
ét;)momb etses composes (ep 212 E-05 2.19 E-07 0 0 214 E-05  0.000214
f\e - Ssﬂf”'”m etses composes 4 3.22E08 1.35E-08 0 0 323E-06| 3.23E-05
A - Tellure et ses composés (gn

Te) 9

Qn')z'”c et ses composes (en 9 0.000169 9.87 E-05 0 0| 581E06 0.000274 0.00274
f\e ;]\\//a)‘”ad'”m etses composes 8.10 E-05 2.35 E-06 0 0| 1.38E-07 835E-05 0.000835
(Ae . Ss'i';c'”m et ses composes 9 0.00260  3.88 E-06 0 0 0.00260 0.0260

NOTE : Concernant les émissions radioactives, lfeda devra étre complété des que la transposigda
directive européenne Euratom sur les émissionsaatives sera publiée.

Commentaires relatifs aux émissions dans l'air :

Concernant les émissions dans I'air sur I'enserdbleycle de vie, on peut noter :

Dioxyde de carbone (CQ)
Les 977 g de Cgsont principalement émis lors de la phase prodn¢87.2 %) et de la phase transport (2.6 %).

L’étape de production prend en compte I'extractitanproduction et le transport des matieres prezmieat leurs

emballages, la production des énergies consomméde site, la fabrication des différents prodwgtgrant dans |
produit final et leur conditionnement.

Oxydes d'azote (NQ)
Les 2.52 g de NEsont principalement émis lors de la phase produ¢86.3 %) et de la phase transport (12.0 %).

Viennent ensuite les émissions de méthane, d'oxgdesoufre, de monoxyde de carbone, de poussieres,...

Dans le calcul du changement climatique, les coggpéisorés ne sont pas pris en compte, le ratiqposés fluorés suir

la quantité de Coétant inférieure a 1/1000000

>LOPPEMENT
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2.2 Emissions dans I'eauNF P 01-010 § 5.2.p

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production | Transport Mise en Vie en Fin de vie Total cycle de vie
oceuvre oceuvre
... | Pour toute
Flux Par annuité la DVT
E - DCO (Demande Chimique gn 0.0646]  0.000116 0 0 0.0647 0.647
Oxygéne)
E - DBOS (Demande g 0.0137 0 0 0.0137 0.137
Biochimique en Oxygéne)
E - Matiere en Suspension
(MES) g 0.0547 0 0 0.0547 0.547
E - Cyanure (CN-) g 1.54 E-05 1.68 E-07 0 0 1.56 E-05  0.000156
E - AOX (Halogénes des
composés organiques g 0.0214 0 0 0.0214 0.214
adsorbables)
E - Hydrocarbures (non g 0.0222]  0.00119 0 o| 7.01E-05 0.0235 0.235
spécifiés)
E - Composés azotés (en N) g 0.105 0.000109 0 0 0.105 1.05
E - Composés phosphorés (en P) g 0.00122 0 0 0.00122 0.0122
(Ee;] %’mposes fluorés organiques 0.000635 8.21 E-07 0 0 0.000636 0.00636
E - Composés fluorés
inorganigues (en F) 9
E - Composés fluorés non
spécifiés (en F) 9
(Ee;] (c::cl))mposes chiorés organiques 4.61 E-05 0 0 4.61E-05| 0.000461
E - Composés chlorés g 0.928 0.0399 0 o| 000235 0.970 9.70
inorganiqgues (en Cl)
E - Composés chlorés non 9 0.000639  7.46 E-07 0 0 0.000640|  0.00640
spécifiés (en Cl)
E - HAP (non spécifiés) g 3.78 E-06 1.00 E-06 0 0 5.91 E-08 4.84 E-06 4.84 E-05
E - Métaux (non spécifiés) g 0.0164 0.000668 0 0| 3.93E-05 0.0171 0.171
E - Aluminium et ses composés g 0.0143 0 0 0.0143 0.143
(en Al
is')Arse”'C et ses composeés (en 3.8 E-06 3.26 E-08 0 0 3.92 E-06] 3.92 E-05
(Een %Z‘;'m'”m etses composes| 2.23E-06 5.41 E-08 0 0| 319E-09 228E06 2.28E-05
(E:r') Chrome et ses composes (gn 243E-05 1.90 E-07 0 0 2.45E-05  0.000245
Elj)c“"’re et ses composés(en| 3.92E-09 1.10 E-07 0 0 3.93E-05|  0.000393
E - Etain et ses composés (en $n) ¢
E - Fer et ses composés (en Fe) g 0.0606 0 0 0.0606 0.606
Eé)Mem“re et ses composes (¢n 1.86 E-06 0 0 1.86 E-06)  1.86 E-05
Eli; Nickel et ses composés (en| 3.04 E-05 1.88 E-07 0 0 3.06 E-05|  0.000306
Eb')Plomb et ses composeés (en 319 E-05 3.87 E-08 0 0 319 E-05  0.000319
E - Zinc et ses composés (en Zn) g 0.000655 0 0 0.000655, 0.00655
E - Eau rejetée Litre 0.256 0 0 0.256 2.56
Bostin) LUTECE
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Commentaires sur les émissions dans I'eau :

Les rejets comptabilisés proviennent essentiell¢ieta phase de production.

Parmi ces émissions dans I'eau, les flux qui vontribuer le plus a la pollution de I'eau sontéasissions de
composeés chlorés inorganiques.

2.2.3 Emissions dans le sdNF P 01-010 § 5.2.8

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production | Transport Mise en Vie en F'n. de Total cycle de vie
ceuvre ceuvre vie
.. | Pour toute la
Flux Par annuité DVT

S - Arsenic et ses composés
(en As) 9
S - Biocides a g
S - Cadmium et ses composes
(en Cd) 9
(Se . %T)rome etsescomposes 3.17 E-06 0 0 3.18 E-06 3.18 E-05
S - Cuivre et ses composés(en
Cu) 9
S - Etain et ses composés (en
Sn) 9
Ee') Fer et ses composeés (en| 0.000671 6.61 E-07 0 0 0.000672 0.00672
S - Plomb et ses composés (en
Pb) g
S - Mercure et ses composég
(en Hg) 9
S - Nickel et ses composés (&n

; g
Ni)
;n-)anc etses composés (en 9.48 E-06 0 0 9.49 E-06 9.49 E-05
S - Métaux lourds (non
spécifiés) 9

Commentaires sur les émissions dans le sol :

Le cycle de vie du SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEMENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS$

PAPIER - COLLE ACRYLIQUE - génere peu de rejet densol. On releve principalement I'élément suivant

e Les composeés du fer.

A I'étape de production, les émissions ont lies loe la fabrication des matiéres premiéres. llanucune émission
directe dans le sol lors de la fabrication chez NEBWR et BOSTIK des différents produits constitudatsystéeme.

D
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2.3 Production de déchetsNF P 01-010 § 5.3

2.3.1 Déchets valorisésNF P 01-010 § 5.3

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités | Production | Transport Mise en Vie en Fin de vie Total cycle de vie
ceuvre ceuvre
.. | Pour toute la
Flux Par annuité DVT

D - Energie Récupérée MJ 0.00186 0 0 0 0.00186 0.0186
D - Matiere Récupérée : Total kg 0.0447 0.00162 0 0.0463 0.463
E\)C'ie'\:'a“ere Recuperee : kg 1.44 E-05 0 0 1.44E-05  0.000144
D - Matiere Récupérée :

- kg
Aluminium
D - Matiere Récupérée : K
Métal (non spécifié) 9
D - Matiere Recuperee : kg 3.87 E-05 0| 1.28 E-05 0 5.15 E-05 0.000515
Papier-Carton
D - Matiere Recuperee : kg 4.62 E-05 0| 0.000744 0 0.000791 0.00791
Plastique
D - Matiere Récupérée: K
Calcin 9
g.' Matiere Recuperee: kg 2.24 E-05 0| 0.000858 0 0.000881 0.00881

iomasse
D - Matiere Récupérée: K
Minérale 9
D - Matiere Recuperee: Nonj 0.0446 0 0 0.0446 0.446
spécifiée
2.3.2 Déchets éliminés\NF P 01-010 § 5.3
Un guide de lecture des tableaux est disponible gag
o . Mise en ' . . .
Unités Production Transport ceuvre Vie en ceuvrt | Fin de vie Total cycle de vie
... |Pour toute la
Flux Par annuité DVT
Déchets dangereu kg 0.000684 1.04 E-06 0 0 0.000685, 0.00685
(?EChetS non kg 0.00517 0 0 0.00517 0.0517
angereux
Déchets inertes kg 0.00262 0 0 0.00262 0.0262
Déchets radioactifs kg
Bostik L—U T?F =
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Commentaires relatifs a la production et aux modatés de gestion des déchets

En dehors de la fin de vie du produit, la prinogpé@lape génératrice de déchets est celle de praaluices principaux
déchets générés sont les déchets non dangerewettesi

Les déchets valorisés sont produits & 96.5 %ta@pééde production, & 3.5 % a I'étape de mise emexils
correspondent a certains emballages en papieagttquies qui sont recyclés et aux palettes boisaptirecyclées ou
réutilisées.

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMACT SUR ENVERS PAPIER - COLLE
ACRYLIQUE -, une fois sec, est un produit inerténg\, en fin de vie de I'ouvrage, il est mis en lugge agréée en
fonction de la classe de son support, classe lllobn regle générale, le support est en bétonsda cas, le systeme
est mis en décharge de classe lll. Cependant,addiiesfiche le scénario choisi est le plus défavleran termes
d’'impacts potentiels sur I'environnement ; c’esliée la mise en décharge de classe |l.

Bostir LUTECE
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3 Impacts environnementaux
construction selon NF P 01-010 § 6

représentatifs des privslu de

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés ecnéfoent aux indications du § 6.1 de la norme
NF P01-010, a partir des données du § 2 et pouit€uonctionnelle de référence par annuité
définie au § 1.1 et 1.2 de la présente déclaratiosi que pour I'unité fonctionnelle rapportée a

toute la DVT (Durée de Vie Typique).

N°|Impact environnemental VEIEIT e I’mdl(?ateur el e Valeur de l'indicateur pour toute la DVT
fonctionnelle
1 |Consommation de ressources énergétigues
Energie primaire totale 2.82 MJ/UF 28.2 MJ
Energie renouvelable 0.241 MJ/UF 2.41 MJ
Energie non renouvelable 2.58 MJ/UF 25.8 MJ
2 |Epuisement de ressources (ADP) 0.00104 kg ég. antimoine (Sb)/UF 0.0104 kg ég. antimoine (Sb
3 |Consommation d’eau totale 0.460 litre/UF 4.60 litre
4 |Déchets solides
Déchets valorisés (total) 0.0463 kg/UF 0.463 kg
Déchets éliminés :
Déchets dangereux 0.000685 kg/UF 0.00685 kg
Déchets non dangereux 0.00517 kg/UF 0.0517 kg
Déchets inertes 0.00262 kg/UF 0.0262 kg
Déchets radioactifs 3.86 E-06 kg/UF 3.86 E-05 kg
5 [Changement climatique 0.106 kg éq. CQIUF 1.06 kg éq. CO2
6 |Acidification atmosphérigue 0.000407 kg éq. SQUF 0.00407 kg ég. SO2
7 |Pollution de l'air 6.87 m’/UF 68.7 m3
8 |Pollution de I'eau 0.0705 m*/UF 0.705 m3
9 |Destruction de la couche d’ozone stratosphérigiie 0 kg CFC éq. R11/UF 0 kg CFC éqg. R11
10| Formation d’ozone photochimique 5.01 E-05 kg éq. éthylene/UF 0.000501 kg éq. éthyléne
11| Eutrophisation 0.0418 g éq. PO43-/UF 0.418 g €éq. PO43-
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4  Contribution du produit a I'évaluation des mgies sanitaires et
de la qualité de vie a I'intérieur des batimentdmeNF P 01-010 § 7

Contribution du Paragraphe | Expression (Valeur de
produit concerné mesures, calculs...)

Aucun essai concernant la qualité
Quialité sanitaire des espaces intérieurs § 4.1.1 sanitaire des espaces intérieurs
n'a été réalisé.

Sans objet car ce produit n'est
pas destiné a véhiculer de l'ead.

A I'évaluation des
risques sanitaires

Quialité sanitaire de I'eau §4.1.2

Ce produit ne revendique aucuhe
Confort hygrothermique 8§ 4.2.1 |performance concernant le
confort hygrothermique.

Performance concernant le

Confort acoustique 8§ 4.2.2 | confort acoustique, voir
A la qualité de la vie paragraphe concerné.
Essai concernant le confort
Confort visuel 8 4.2.3 |visuel, voir le paragraphe
concerné.
Confort olfactif §4.2.4 Aucun essai concernant le

confort olfactif n'a été réalisé.

4.1 Informations utiles a I'évaluation des risquesanitaires (NF P 01-010 § 7.2)

La norme NF P 01-010 définit des informations qitatives et qualitatives sur les substances quivgmuavoir des
effets sur la santé. Ces effets sont considérégtapes de mise en ceuvre et de vie en ceuvre duitpitsdsont évalués
en fonction des types de substances entrant dacmmaosition ou émises par le produit de conswuacét de leuy
classement dans les réglementations sur les sgbstdangereuses.

Les informations fournies ci-apres ont été rensagra partir des données fournies par BOSTIK et MEN et des
normes en vigueur.

4.1.1 Contribution a la qualité sanitaire des esps intérieurs NF P 01-010 8§ 7.21

4.1.1.1 Emissions de C.0O.V.:

Apres durcissement, le SYSTEME DECORATIF MURAL EYETEMENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS
PAPIER - COLLE ACRYLIQUE - constitue un complexerdatériau solide.

Des mesures quantitatives de Composés Organiquasl¥¢C.0.V) peuvent avoir été réalisées sumplexiuits décrits
dans cette fiche. Ce systéme n’a pas fait I'obgetngsures quantitatives de Composés Organiquestili¥ola

4.1.1.2 Aptitude du produit a favoriser la croissane fongique & bactérienne :

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMACT SUR ENVERS PAPIER - COLLE
ACRYLIQUE - n'a pas fait I'objet de mesures quaatiites concernant le développement de micro-orgaass

4.1.1.3 Autres informations contribuant a la quali& sanitaire des espaces intérieurs :

Aucuns essais complémentaires concernant la gsalitiéaire des espaces intérieurs n’a été réalise.
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4.1.2 Contribution a la qualité sanitaire de 'eauNF P 01-010 § 7.2.p

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMACT SUR ENVERS PAPIER - COLLE
ACRYLIQUE - n’est pas utilisé pour véhiculer dedie

4.2 Contribution du produit a la qualité de vie al'intérieur des batiments (NF P 01-010 &
7.3)

4.2.1 Caractéristiqgues du produit participant a lacréation des conditions de_confort
hygrothermique dans le batiment NF P 01-010 § 7.3.1L

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEVMIENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS
PAPIER - COLLE ACRYLIQUE -.

4.2.2 Caractéristiques du produit participant a lacréation des conditions de_confort
acoustiguedans le batiment NF P 01-010 § 7.3

Pour le revétement mural du SYSTEME DECORATIF MURAREVETEMENT VINYLE COMPACT SUR
ENVERS PAPIER - COLLE ACRYLIQUE - le confort acoiggie est évalué selon la norme BS EN 20354 (cakloin
norme ISO 11654).

Coefficient d’absorption acoustique,, : 0.15. Rapport N°C/01/52/0084/1 du 12 mars 2001.

4.2.3 Caractéristiques du produit participant a lacréation des conditions de_confort
visuel dans le batiment NF P 01-010 § 7.3.8

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMACT SUR ENVERS PAPIER - COLLE
ACRYLIQUE - présente une diversité de couleurs permettantnduradapté au godt de l'usager et de coordonner
tons du revétement aux couleurs des autres élémelitsuvrage.

Résistance a la lumiere : indice 7 (excellent)rselorme NF EN 233. Essai réalisé en interne.
L'indice de réflexibilité LRV est disponible surm@nde en fonction du motif et de la couleur choisie

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMACT SUR ENVERS PAPIER - COLLE
ACRYLIQUE - n'a pas fait I'objet de mesures quaatiites complémentaires concernant le confort visuel

les

4.2.4 Caractéristiqgues du produit participant a lacréation des conditions de_confort
olfactif dans le batiment NF P 01-010 § 7.34

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMACT SUR ENVERS PAPIER - COLL
ACRYLIQUE - n'a pas fait I'objet de mesures quaatiites concernant le confort olfactif.
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5 Autres contributions du produit notamment par pport a des
préoccupations d’écogestion du batiment, d’éconoratede politique
environnementale globale

5.1 Ecogestion du batiment

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEWIENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS
PAPIER - COLLE ACRYLIQUE -.

5.1.1 Gestion de I'énergie

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEWENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS
PAPIER - COLLE ACRYLIQUE -.

5.1.2 Gestion de I'eau

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEWENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS
PAPIER - COLLE ACRYLIQUE -.

5.1.3 Entretien et maintenance

La durée de vie des produits constituant le SYSTEMEEORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMPACT]
SUR ENVERS PAPIER - COLLE ACRYLIQUE - est estimé&@ans. Nous retenons pour nos produits une DV
10 ans.

ENTRETIEN :

Ce SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMRCT SUR ENVERS PAPIER - COLLE
ACRYLIQUE - ne nécessite pas de remplacement ma@tenance.

5.2 Préoccupation économique

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEWENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS
PAPIER - COLLE ACRYLIQUE -.

Bostir> LUTECE
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5.3 Politique environnementale globale

5.3.1 Ressources naturelles

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEWIENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS
PAPIER - COLLE ACRYLIQUE -.

5.3.2 Emissions dans l'air et dans I'eau

Aprés séchage, le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVBMENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS
PAPIER - COLLE ACRYLIQUE - ne donne pas d’émissaans I'air.

5.3.3 Déchets

La durée de stockage de la COLLE MURALE est gaeah# mois si les produits sont conservés danseleiallage
d’origine fermé et a I'abri de I'humidité, avantleutilisation.

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMACT SUR ENVERS PAPIER - COLLE
ACRYLIQUE -, une fois sec, est un produit inerténgy, en fin de vie de I'ouvrage, il est mis enlilrge agréée en
fonction de la classe de son support, classe lllobn régle générale, le support est en bétonsae cas, le systéme
est mis en décharge de classe lll. Cependant,cdiesfiche le scénario choisi est le plus défdseran termes
d’'impacts potentiels sur I'environnement ; c’esdige la mise en décharge de classe II.
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6  Annexe: Caractérisation des données pour le cohal de
I'Inventaire de Cycle de Vie (ICV)

Cette annexe est issue du rapport d’accompagnetadatdéclaration (cfntroduction).

6.1 Définition du systeme d’ACV (Analyse de Cyclde Vie)

Les flux et les indicateurs d'impacts identifiésrroe importants et pour lesquels les résultats t@nplés précisément
analysés sont les suivants :
* Indicateurs énergétiquegconformément au 85.1.1 de la norme NF P 01 010)
v' énergie procédé,
v' énergie matiére,
v électricité.

» Consommations de ressourcggonformément au 85.1.1 et 2 de la norme NF P @)-01
v/ consommation de ressources énergétiques,
v/ consommation de ressources non énergétiques (atigres premieres issues des carrieres).

» Emissions atmosphériquesconformément au 85.2.1de la norme NF P 01-010) :
v' émissions de dioxyde de carbone fossile {&Gsile),
v' émissions d’oxydes d’'azote (NQ
v' émissions d’oxydes de soufre (3O
v/ émissions de composés organiques volatils (COV).

* Emissions aqueuse&onformément au 85.2.2 de la norme NF P 01-010)
v DCO (Demande Chimique en Oxygéne).

e Production de déchets solidegconformément au 85.3 de la norme NF P 01-010)
déchets totaux,

déchets valorisés,

déchets dangereux,

déchets non dangereux,

déchets inertes.

ANANENENEN

6.1.1 Etapes et flux inclus

1. Production:

Cette étape prend en compte I'extraction, la prodacet le transport des matieres premiéres et learballages, la
production et le transport des emballages des fisofiluis et la production des énergies consomrséese site.

2. Distribution :

Cette étape modélise le transport des différeraglyits des sites de production, au chantier. Hiéngh en compte
également, I'extraction et le raffinage du pétymbdeirr le carburant consommeé lors du transport.
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3. Mise en ceuvre :
4.

La modélisation de I'étape de mise en ceuvre prarmbmpte :

* |la consommation d’eau,

* la consommation d’électricité.

La fin de vie des emballages utilisés pour le cioinement du produit est comptabilisée dans éttee.
Il prend également en compte les pertes sur letiehan

5. Vie en ceuvre :

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYLE COMACT SUR ENVERS PAPIER - COLL
ACRYLIQUE - ne nécessite pas d’entretien.

6. Findevie:

La modélisation de I'étape de la fin de vie prenadcempte :
« le transport des déchets depuis leur lieu de vieawe jusqu’a leur lieu de fin de vie,
» la mise en décharge des déchets.

6.1.2 Flux omis

La normeNF P01-010 permet d’omettre des frontieres du systes flux suivants :
I'éclairage, le chauffage et le nettoyage deseaxsl
le département administratif,
le transport des employés,
la fabrication de I'outil de production et des gyses de transport (machines, camions, etc.....).

6.1.3 Regle de délimitation des frontiéres

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure% 98lon le paragraphe 4.5.1 de la norme.

Dans le cadre de cette déclaration, les produits remontés représentent 0.22 % du total des estrhatrégle ds
coupure a 98% est donc respectée.

Les flux non remontés ne sont pas des substareeseels selon I'arrété du 20 avril 1994.

La raison de non prise en compte de ces flux@stdil'absence de données.

3%
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6.2 Sources de données

6.2.1 Caractérisation des données principales

Fabrication

Produit COLLE ACRYLIQUE :
Année : 2008.
Représentativité géographique : FRANCE site d'IBS8D).

Représentativité technologiqueles données utilisées correspondent aux techieslagandards employées pour
production des adhésifs mentionnés (mortier cglle,.

Source : BOSTIK.

Produit REVETEMENT MURAL:
Année : 2009.
Représentativité géographique : ANGLETERRE sit®\#ELSPOOL (WALES).

Représentativité technologiqueles données utilisées correspondent aux techieslagandards employées pour
production des revétements muraux.

Source : NEWMOR.

Transport
Année : 2008

Représentativité géographique : EUROPE.
Représentativité technologiqueeprésentatif du secteur transport en Francerdbome a la norme NF P01-010.
Source : BOSTIK et la norme NF P 01-010 pour la éfigdtion.

Mise en ceuvre

Année : 2008.

Zone géographique : France.

Source : BOSTIK et LUTECE Développement.

Fin de vie

Année : 2008.

Zone géographique : France.

Source : BOSTIK et LUTECE Développement.

Bostir LUTECE
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6.2.2 Données énergétiques

A renseigner si les données utilisées sont diftésede celles qui figurent dans le fascicule deudmnt AFNOR FD R
01-015.

Sans objet.

6.2.3 Données non-ICV

Complétées par BOSTIK et NEWMOR.

6.3 Tracabilité

L’inventaire de cycle de vie a été réalisé en 2€tllagrégation des données releve de calculs thslsgiciel
TEAM™ version 4.0.

L'origine des données est détaillée dans le rapgpadcompagnement.

Bostir) LUTece
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