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INTRODUCTION

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclara tion
environnementale et sanitaire du SYSTEME DECORATIF MURAL -
REVETEMENT VINYLE COMPACT SUR ENVERS TEXTILE - COLL E
ACRYLIQUE - est la Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire élaborée par 'AIMCC (FDE&S version 2005)

Cette fiche constitue un cadre adapté a la présenta tion des
caractéristigues environnementales et sanitaires de s produits de

construction conformément aux exigences de la norme NF P 01-010
et a la fourniture de commentaires et d’information S
complémentaires utiles dans le respect de I'esprit de cette norme

en matiere de sincérité et de transparence (NF P 01 -010 § 4.2).

Un rapport d’accompagnement de la déclaration a été établi, il peut
étre consulté, sous accord de confidentialité, au s  iége de BOSTIK
S.A.

Toute exploitation, totale ou partielle, des infatrons ainsi fournies devra au minimum étre
constamment accompagnée de la référence completa déclaration d'origine : « titre

complet, date d'édition, adresse de I'émetteur » pourra remettre un exemplaire
authentique.

Producteur des données ( NF P 01-010 § 4).

Déclaration établie en conformité avec la normeROE-010 a partir des informations
fournies par BOSTIK et NEWMOR.

La présentation de cette déclaration selon le neadielFiche de Déclaration

Environnementale et Sanitaire validé par TAIMCOE&S Version 2005) est assurée par
BOSTIK.

Contact :

P. BOSSERAY société BOSTIK.
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GUIDE DE LECTURE

Précision sur le format d’affichage des données

Certaines valeurs sont affichées au format scigngfconformément a I'exemple suivant :
1,55E+03 signifie 1,55.£G0it 1550 et 2,38E-05 signifie 2,38 16oit 0,0000238.

Regles d’affichage
Les régles d’affichage suivantes s’appliquent :

. Lorsque le résultat de calcul de I'inventaire adt alors la valeur zéro est affichée.

. Toutes les valeurs non nulles seront exprimées awbdfres significatifs.

. Pour chaque flux de l'inventaire, les valeurs pdtané de justifier 99,9 % de la valeur
de la colonne « total » sont affichées, les autres,nulles, sont masquées.

. Si la valeur de la colonne « Total cycle de vigolr toute la DVT » est inférieure a
10°, alors toute la ligne est grisée.

L’objectif est de mettre en évidence les chiffrigmsicatifs.

Abréviations utilisées

DVT : Durée de Vie Typique.
UF : Unité Fonctionnelle.
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1 Caractérisation du produit selon NF P 01-01(183

1.1 Définition de I'Unité Fonctionnelle (UF)

Il s’agit de couvrir 1 nf de support, préparé dans les régles de I'art, @leSYSTEME DECORATIF MURAL -
REVETEMENT VINYL COMPACT SUR ENVERS TEXTILE - COLLEACRYLIQUE -, pendant une annuité.

Le flux de référence de I'analyse du cycle de WEY) du produit est de 1 mLa Durée de Vie Typique (DVT)
est prise a 10 ans dans cette étude.

L'unité fonctionnelle comprend :

. le flux de référence des produits étudiés,

. les emballages des produits et aussi des matiggasgres nécessaires a la fabrication du produit,
. les taux de perte lors de la fabrication et loréadmise en ceuvre,

. les matériaux et/ou énergie de mise en ceuvre.

Performances assurées par le systeme :

v Suit les recommandations du Document TechniqueldNif59-4 et conforme a la norme NF P 74-204.
v Conforme a la norme NF EN 233.

1.2 Masses et données de base pour le calcul dmité fonctionnelle (UF)

Produits :

Les produits étudiés sont listés ci-dessous :

» VINYL COMPACT SUR ENVERS TEXTILE fabriqué par NEWM® sur le site de Wheelspoad|
(Angleterre).
» COLLE ACRYLIQUE fabriquée par BOSTIK sur le sitdBOS (HAUTES-PYRENEES -65).
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Les désignations commerciales des produits étsdigslistées ci-dessous :

DESIGNATIONS COMVERCIALES

DESIGNATIONS

\ STE DE FABRICATION
TECHNIQUES Q NG .

UELYD ° | )7 SADER Lutece
Cdle acnylique QUELYDOPTIVA2 MUROGLUETS Ibos (Hautes pyrénées 65)
Vil conrpact sur envers
Todie PREMIER GLOBAL Whelspool (UK)

Pour plus de lisibilité, dans le reste de ce doeunpumn n’utilisera que les désignations techniques.

Matériaux d’emballage et de conditionnement

Les quantités de produit, d’'emballage de distrdyuBt de produits complémentaires contenus damisdi la base
d’'une Durée de Vie Typique (DVT) de 10 ans sontd@s dans le tableau ci-dessous :

Flux de référence pour 1m?2

Par annuité Pour toute la DVT
Produits : Produits :
- Vinyle compact sur envers textile : 0.046 - Vinyle compact sur envers textile : 0.460
kg kg
- Quelyd Optima 2 : 0.0206 kg - Quelyd Optima 2 : 0.206 kg

Emballages de distribution (nature et quantité) :Emballages de distribution (hature et quantité) :

- palettes en bois : 0.00086 kg - palettes en bois : 0.0086 kg
- polyéthylene basse densité : 0.0001kg - polyéthylene basse densité : 0.00105kg
- polyéthylene haute densité : 0.000574 kg - polyéthyléne haute densité : 0.00574 kg
- Polypropyléne : 0.00071 kg - Polypropyléne : 0.00708 kg
- Papier/ carton : 0.00025 kg - Papier/ carton : 0.00249 kg

Poids total du flux de référence : 0.0691 kg Poids total du flux de référence : 0.691kg

Ce tableau des flux de référence tient compte uxida pertes.

Les taux de perte de matiéres premieres utilisées BOSTIK pour la production des produits sontetélants deg
différentes formulations et généralement compriseeh et 3 %. Les taux de perte de matieres presidilisées
chez NEWMOR pour la production des produits sopedéants des différentes formulations et généraleme
compris entre 10 et 20 %. Lors de la mise en celegaaux de perte pour les revétements murauxespimés a 1%
% et le taux de perte pour les colles est estifé@a

Produits complémentaires pour la mise en ceuvre :

A I'étape de mise en ceuvre il n'y a pas de prodigtaplémentaires a utiliser.
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Vie en ceuvre :
Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPAT SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE - ne nécessite pas de remplacement omaatenance par conséquent tous les flux d'invenide
I'étape « vie en ceuvre » sont nuls.

Source de la déclaration environnementale :

Analyse de cycle de vie d'un SYSTEME DECORATIF MURAREVETEMENT VINYL COMPACT SUR
ENVERS TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE - dont le revétememural est fabriqué par NEWMOR la colle est
fabriquée par BOSTIK. Rapport méthodologique, mawes 2011.

Ce rapport peut étre consulté, sous accord de confidentialite, au siege de BOSTIK S.A.
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1.3 Caractéristiques techniques utiles non conters dans la définition de l'unité
fonctionnelle

Un SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPEAT SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE - est concerné par I'étude.

Revétement mural, Classement au feu selon norme EN 13501-1 :
Rapport de classement au feu N° 168188 issue # dwwviembre 2007 Classement : B-s2, dO
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2 Données d’'Inventaire et autres données selon RBP1-010 8 5 et
commentaires relatifs aux effets environnementauk sanitaires du
produit selon NF P 01-010 § 4.7.2

Les données d’'inventaire de cycle de vie qui sontgsentées ci-apres ont été calculées

pour I'unité fonctionnelle définie en 1.1 et 1.2

]

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Conformément a la norme NF P 01-010, les résyitd@tsentés ci-dessous se rapportent a 'unité fumutile et
sont donc ramenés a une annuité en prenant eneamptdurée de vie typique (DVT) de 10 ans.

Seule la colonne « Total cycle de vie pour touteVa » présente les résultats sur la durée deloigade du

produit.

2.1 Consommations des ressources naturelld$H P 01-010 8§ 5.1

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énetigaes et indicateurs énergétiques
(NF P 01-010 §5.1)1

Unités Production | Transport I\(/I]iesuevreen Xeiiverg Fin de vie Total cycle de vie

Flux Par annuité Plc;urDt\c/)_lI{te
Consommation de ressources naturelles énergétiques
Bois kg 0.00445 9.87 E-06 0 0 0.00446 0.0446
Charbon kg 0.0167 0 0 0.0167 0.167
Lignite kg 0.00518 0 0 0.00519 0.0519
Gaz naturel kg 0.0332 0 0 0.0332 0.332
Pétrole kg 0.026% 0.000949 0 0 5.58 E-05 0.0275 0.275
Uranium (u) kg 2.44 E-06 0 0 2.44 E-06 2.44 E-05
Indicateurs énergétiques
Energie Primaire Totale MJ 3.75 0.0415 0 0 3.80 38.0
Energie Renouvelable MJ 0.249 0 0 0.249 2.49
EZﬁZgﬁe'Té’Qe MJ 351  0.0415 0 0 3.55 35.5
Energie procédé MJ 2.0 0.0415 0 0 2.64 26.4
Energie matiere MJ 1.16 0 0 1.16 11.6
Electricité kWh 0.0994 0 0 0.0998 0.998
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Commentaires relatifs a la consommation de ressoues naturelles énergétigues et aux indicateurs

énergétiques :

La principale ressource énergétique consomméessshiellement du gaz naturel,

Cette ressource est utilisée pour la productiofiéhergie consommeée par le site ainsi que pourrdalyrction des
matieres premieres.

Le bois est consommé pour la production des palette

La consommation d’énergie primaire non renouvelabtémputable essentiellement & I'étape de prauiu¢®8.8%).

Les indicateurs énergétiques doivent étre utiliséavec précaution car ils additionnent des énergiesatigine
différente qui n'ont pas les mémes impacts envirorementaux (se référer de préférence aux flux

élémentaires).

D

2.1.2 Consommation de ressources naturelles non égetigues NF P 01-010 8§ 5.1.p

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production | Transport '\gﬁ/fen X;i\ig Fin de vie Total cycle de vie

Flux Par annuité Pougﬁﬁﬁela
Antimoine (Sb) kg
Argent (Ag) kg
Argile kg 0.000314 0 0.000316 0.00316
Arsenic (As) kg
Bauxite (Al203) kg 0.000118 0 0.000118 0.00118
Bentonite kg 1.51 E-0b 0 1.51 E-05 0.000151
Bismuth (Bi) kg
Bore (B) kg
Cadmium (Cd) kg 2.26 E-06 0 0 0 2.26 E-06 2.26 E-05
Calcaire kg 0.010% 0 0.0105 0.105
Carbonate de Sodium kg
(Na2CO3)
g(hc';‘l))r“re de Potassium kg 0.00186 0 0.00186 0.0186
(CNh:gI‘;re de Sodium kg 0.0138 0 0.0138 0.138
Chrome (Cr) kg 8.97 E-0B 0 8.97 E-06 8.97 E-05
Cobalt (Co) kg
Cuivre (Cu) kg 5.15 E-05 0 5.15 E-05 0.000515
Dolomie kg 0.0104 0 0.0102 0.102
Etain (Sn) kg
Feldspath kg
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Fer (Fe) kg 0.000815 0 0 0.000815 0.00815
Fluorite (CaF2) kg 2.02 E-06 0 0 0 0 2.02 E-06 2.02 E-05
Gravier kg 0.00728 0 0 0.00728 0.0728
Lithium (Li) kg 0 0 0 0 0 0 0
ggg'g‘) (Al203, 2Si02, kg 1.09 E-06 0 0 0 0| 1.09E-06] 1.09 E-05
Magnésium (Mg) kg 1.71 E-06 0 0 0 0 1.71 E-06 1.71 E-05
Manganese (Mn) kg 1.04 E-06 0 0 1.04 E-06 1.04 E-05
Mercure (Hg) kg 4.22 E-09 0 0 0 0 4.22 E-09 4.22 E-08
Molybdéne (Mo) kg 1.79 E-0B 0 0 0 0 1.79 E-06 1.79 E-05
Nickel (Ni) kg 2.75 E-05 0 0 2.75 E-05 0.000275,
Or (Au) kg 3.08 E-10 0 0 0 0 3.08 E-10 3.08 E-09
Palladium (Pd) kg 3.28 E-11 0 0 0 0 3.28 E-11 3.28 E-10
Platine (Pt) kg 1.88 E-12 0 0 0 0 1.88 E-12 1.88 E-11
Plomb (Pb) kg 1.77 E-08 0 0 1.77 E-08 1.77 E-07
Rhodium (Rh) kg 7.23 E-13 0 0 0 0 7.23 E-13 7.23 E-12
Rutile (TiO2) kg 3.71 E-13 0 0 0 0 3.71 E-13 3.71E-12
Sable kg 2.51 E-05 0 0 2.51 E-05 0.000251
Silice (Si02) kg 0 0 0 0 0 0 0
Soufre (S) kg 6.10 E-05 0 0 6.10 E-05 0.000610
(Sé’;fs‘""a‘;e Baryum kg 4.71 E-05 0 0 472 E-05  0.000472
Titane (Ti) kg 7.86 E-10 0 0 0 0 7.86 E-10 7.86 E-09
Tungstene (W) kg 0 0 0 0 0 0 0
Vanadium (V) kg 0 0 0 0 0 0 0
zZinc (Zn) kg 7.11 E-04 0 0 7.11 E-05 0.000711
Zirconium (Zr) kg 4.11 E-10 0 0 0 0 4.11 E-10 4.11 E-09
Matiéres premiéres

végétales non spécifiées kg 0.000558 0 0 0 0 0.000558 0.00558
avant

Matieres premieres

animales non spécifiées kg 0 0 0 0 0 0 0
avant

Eg?]dr‘g;‘:‘;mzrsnzté(ig;res kg 0.00014q 7.16 E-07 0 0 0.000141 0.00141
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Commentaires relatifs a la consommation de ressougs naturelles non énergétiques :

Les principales ressources non énergétiques conéemsont :

- Chlorure de sodium et,
- de la dolomie, du gravier, le calcaire...

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure% 98lon le paragraphe 4.5.1 de la norme.

Dans le cadre de cette déclaration, les produitsramontés représentent 0.21 % du total des estrhatregle d
coupure a 98% est donc respectée. La raison dprisenen compte de ces flux est liée a 'absenaodeées.

1%

Les flux non remontés dans l'inventaire du cyclevigene correspondent pas a des substances clastéed arrété du
20 avril 1994 (I'arrété du 20 avril 1994 reprend tHrectives 67-548/CEE et 92-32/CEE relatives ddelaration, la
classification, I'emballage et I'étiquetage desstahces).

La classification, I'étiquetage et 'emballage geeduits vendus par BOSTIK sont conformes a lactive 67548 et
la directive 99-45 et a leurs amendements. Towesformations réglementaires concernant les proditalus pé
BOSTIK sont contenus dans les Fiches de Donné8gderité.
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2.1.3 Consommation d’eau (prélevementsNE P 01-010 § 5.1.8

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production| Transport '\gﬁ/;n Vie en ceuvre| Fin de vie Total cycle de vie
. .| Pour toute
Flux Par annuité la DVT

Eau : Lac litre 0.00334 0 0 0 0 0.00334 0.0334
Eau : Mer litre 0.024¢ 0 0 0.0246 0.246
Eau : Nappe Phréatique litre 16.2 0 0 16.2 162
Eau : Origine non litre 0.371|  0.00394 0 0 0.375 3.75
Spécifiée
Eau: Riviére litre 5.83 0 0 5.83 58.3
Eau Potable (réseau) litre 0.1p3 0 0 0.103 1.03
Eau Consommée (total) litre 22\5 0 0 22.5 225

Commentaires relatifs a la consommation d’eau (prévements) :

La consommation d’eau pour I'étape de productiompehduit, des matieres premiéres et des emballageésente |
quasi totalité de la consommation d’eau totale miuecycle de vie du produit.

La consommation d’eau pour I'étape de productidmpespondérante.
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2.1.4 Consommation d’énergie et de matiere recup&es NF P 01-010 8§ 5.1.4

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production| Transport '\g'esuevreen Vie en ceuvre| Fin de vie Total cycle de vie
. .| Pour toute
Flux Par annuité la DVT
R - Energie Récupérée MJ 0.0001j15 0 0 0 0 0.000115 0.00115
_'?O't;\f'a“ere Recuperee : kg 0.000343  7.85 E-07 0 0 0.000344{  0.00344
ic'ie'\:'a“ere Recuperee : kg 0.000108  7.85 E-07 0 0 0.000108  0.00108
R - Matiére Récupérée :
L kg
Aluminium
R - Matiére Récupérée : K
Métal (non spécifié) 9
R - Matiere Recupéree : kg 0.000236 0 0 0 0| 0.000236  0.00236
Papier-Carton
R - Matiére Récupérée : K
Plastique 9
R - Matiére Récupérée : K
Calcin 9
R - Matiére Récupérée :
. kg
Biomasse
R - Matiére Récupérée: K
Minérale 9
R - Matiére Récupérée : K
P g
Non spécifiée

Commentaires relatifs a la consommation d’énergietele matiére récupérées :

v' Les chutes de fabrication, recyclées sur le sitprdeluction ne sont pas, conformément a la NF P@l+

comptabilisées dans les matiéres récupérées.

v" A noter qu'il a été retenu un taux de 80 % de papreprovenance de papier et ou carton de recyclage
mémes hypothéses ont été retenues pour I'acierlpquel il a été retenu un taux de 50% d’acierifpldr &
partir de minerais et 50% en provenance de fezmille recyclage. Ces valeurs de taux de recyj

correspondent a des moyennes européennes.

clage
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2.2 Emissions dans l'air, I'eau et le soNF P 01-010 § 5.2

2.2.1 Emissions dans l'airjlF P 01-010 § 5.2.1L

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Mise en

Vie en

Unités Production | Transport Fin de vie Total cycle de vie
ceuvre ceuvre
.. | Pour toute
Flux Par annuité la DVT
A - Hydrocarbures (non 9 0.0647 0 0 0.0647 0.647
spécifiés)
A - Hydrocarbures (non 9 0.0746 0.0108 0 0| 0.000634 0.0860 0.860
spécifiés, excepté méthane)
A - HAP (non spécifiés) g 1.64 E-05 0 0 1.64 E-05|  0.000164
A - Méthane (CH4) g 1.01 0.00425 0 0 1.01 10.1
A - Composés organiques
volatils (ex : acétone, g 0.00690 0 0 0 0 0.00690 0.0690
acétate,...)
A- [_)loxyde de Carbone (CO2 g 211 3.10 0 0 215 2147
fossil)
A_ - Dioxyde de Carbone (CO2 g 296 0 0 0 0 296 226
biomass)
A - Monoxyde de Carbone (CQ) g 0.297 0.00815 0 0 0.000479 0.305 3.05
ﬁ 68”"'95 d'Azote (NOx en 9 0.608 0.0366 0 o| 0.00216 0.647 6.47
A - Protoxyde d'Azote (N20) g 0.0318 0.000398 0 0 0.0322 0.322
A - Ammoniaque (NH3) g 0.08583 0 0 0.0853 0.853
A - Poussiéeres (non spécifiées| g 0.0828 0.00212 0 0 0.000125 0.0851 0.851
é(')gxydes de Soufre (SOxen 0.976|  0.00138 0 0 0.978 9.78
A - Hydrogene Sulfureux (H2S g 0.000583 0 0 0.000583 0.00583
A - Acide Cyanhydrique (HCN g 4.55 E-05 0 0 4.55 E-05 0.000455
A - Acide phosphorique g
A - Composés chlorés 9 0.00115 0 0 0.00115 0.0115
organiques (en Cl)
A - Acide Chlorhydrique (HCI) g 0.0313 0 0 0.0313 0.313
A - Composes chlorés g 0.000636 0 0 0.000636]  0.00636
inorganiques (en Cl)
A - Composeés chiorés non 9 2.48 E-0§ 0 0 2.48 E-06| 2.48 E-05
spécifiés (en Cl)
A - Composes fluores 9 4.10 E-06 1.94 E-07 0 0| 1.14E-08 431E-06) 4.31E-05
organiques (en F)
A - Composes fluorés g 0.00249 0 0 0.00249 0.0249
inorganiques (en F)
A - Composeés halogénés (non 0.000338 0 0 0.000339 0.00339
spécifiés)
A - Composés fluorés non
spécifiés (en F) 9
A - Métaux (non spécifiés) g 0.00726 0 0 0.00726 0.0726
A - Antimoine et ses composés g 4.81 E-06 0 0 481 E-06l 481E-05
(en Sh
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ﬁs')Arse”iC et ses composeés (en 2.58 E-05 0 0 258 E-05|  0.000258
é . %?j‘;mi”m etses composéy 7.78 E-06|  7.95 E-08 0 0 7.86 E-06|  7.86 E-05
ér') Chrome et ses composés (en 5.51 E-06 2.14 E-08 0 0 553 E-06| 5.53 E-05
é(;)c"ba't et ses composés (en 7.86 E-06 3.78 E-08 0 0 7.90 E-06|  7.90 E-05
él;)cu“’re et ses composés (en 6.23 E-05 0 0 6.24 E-05|  0.000624
ér;)Etai“ etses composés (en| 1.97 E-06 0 0 197E-06| 1.97 E-05
é\e . mr)‘ga”ése et ses composes 5.33 E-05 0 0 534E-05  0.000534
é . ﬂg;"”re etses composés | 9.19 E-06 0 0 9.19 E-06| 9.19 E-05
ﬁi; Nickel et ses composes (en 9.73E-05 7.11 E-07 0 0 9.80 E-05  0.000980
ﬁb')P'omb etses composés (en 0.000104  2.64 E-07 0 0 0000104  0.00104
é . Ssﬂf”i”m etses composés 148 E-05 1.62 E-08 0 0 148 E-05  0.000148
A - Tellure et ses composés (gn

Te) 9

Qn')z"‘c et ses composeés (en 9 0.000208  0.000119 0 0| 7.02E-06 0.000334 0.00334
é ;]\\//a)‘”adi”m et ses composés 0.000186  2.84 E-06 0 0 0000189  0.00189
(Ae . Ssii';d”m et ses composés g 0.00333|  4.69 E-06 0 0 0.00333 0.0333

NOTE : Concernant les émissions radioactives, loeda devra étre complété dés que la transposigda
directive européenne Euratom sur les émissionsaatives sera publiée.

Commentaires relatifs aux émissions dans l'air :

Concernant les émissions dans I'air sur I'enserdbleycle de vie, on peut noter :

Dioxyde de carbone (CQ)
Les 2147 g de CGsont principalement émis lors de la phase produd¢®8.5 %) et de la phase transport (1.4 %).

L’étape de production prend en compte I'extractitan,production et le transport des matieres prezmiéat leurs
emballages, la production des énergies consommgéee site, la fabrication des différents prodwetgrant dans e
produit final et leur conditionnement.

Oxydes d’'azote (NQ)
Les 6.47 g de NEsont principalement émis lors de la phase produ¢®4.0 %) et de la phase transport (5.7 %).

Viennent ensuite les émissions de méthane, d'oxgdesoufre, de monoxyde de carbone, de poussieres,...

Dans le calcul du changement climatique, les coggpéiaorés ne sont pas pris en compte, le ratiqposés fluorés sur
la quantité de Coétant inférieure a 1/1000000

Bostir) LUTECE

Revétement vinyle compact sur envers textile 16/29 Issue 1 novembre 2011
Colle Acrylique NRBO6



2.2 Emissions dans I'eauNF P 01-010 § 5.2.p

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production | Transport Mise en Vie en Fin de vie Total cycle de vie
oceuvre oceuvre
... | Pour toute
Flux Par annuité la DVT
E - DCO (Demande Chimique gn 0.163 0 0 0.0354 0.199 1.99
Oxygéne)
E - DBOS (Demande g 0.0627 0 0 0.00849 0.0712 0.712
Biochimique en Oxygéne)
(EM'E'\QE;‘“ere en Suspension g 0.0717 0 o| 000991 0.0817 0.817
E - Cyanure (CN-) g 3.21 E-05 2.04 E-07 0 0 3.23E-05  0.000323
E - AOX (Halogénes des
composés organiques g 0.0320 0 0 0.000283 0.0323 0.323
adsorbables)
E - Hydrocarbures (non g 0.144|  0.00144 0 0 0.00294 0.148 1.48
spécifiés)
E - Composés azotés (en N) g 0.191 0 0 0.00850 0.200 2.00
E - Composés phosphorés (en P) g 0.0334 0 0 0.0334 0.334
(Ee;] %’mposes fluorés organiques 0.00543 0 0 0.00425 0.00967 0.0967
E - Composés fluorés
inorganigues (en F) 9
E - Composés fluorés non
spécifiés (en F) 9
(Ee;] (c::cl))mposes chiorés organiques 7.00 E-05 0 0 7.00 E-05|  0.000700
E - Composés chlorés g 3.40 0.0483 0 0 3.45 345
inorganiqgues (en Cl)
E - Composés chlorés non 9 0.000807 9.02 E-07 0 0 0.000808 0.00808
spécifiés (en Cl)
E - HAP (non spécifiés) g 4.83 E-06 1.21 E-06 0 0 7.14 E-08 6.11 E-06 6.11 E-05
E - Métaux (non spécifiés) g 0.0338 0.000807 0 0 0.00571 0.0403 0.403
E - Aluminium et ses composés g 0.163 0 0 0.163 1.63
(en Al
is')Arse”'C etses composes (en 0.000258 0 0 0000258  0.00258
(Ee;] %?j‘;'m'”m etses composes| g 1.36 E-05 6.54 E-08 0 0 1.36 E-05|  0.000136
(E:r') Chrome et ses composes (gn 0.000238  2.30 E-07 0 0 0.000238 0.00238
EJ)C“"”e etses composes(en| 0.000176 0 0 0000176  0.00176
E - Etain et ses composés (en $n) ¢ 2.52 E-05 0 0 2.52 E-05 0.000252
E - Fer et ses composés (en Fe) g 0.0974 0 0 0.0974 0.974
Eé)Mem“re et ses composes (¢n 3.24 06 0 0 3.24E-06 3.24E-05
Eli; Nickel et ses composés (en| 0.000416 0 0 0.000417 0.00417
Et;)Plomb et ses composeés (en 0.000113 0 0 0.000113 0.00113
E - Zinc et ses composés (en Zn) g 0.00117 0 0 0.00117 0.0117
E - Eau rejetée Litre 0.336 0 0 0.336 3.36
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Commentaires sur les émissions dans I'eau :

Les rejets comptabilisés proviennent essentiell¢eta phase de production.

Parmi ces émissions dans I'eau, les flux qui vomtribuer le plus a la pollution de I'eau sontéesissions de
composés chlorés inorganiques.

2.2.3 Emissions dans le sdNfF P 01-010 8 5.28

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités Production | Transport Mise en Vie en F'n. de Total cycle de vie
ceuvre ceuvre vie
o Pour toute la

Flux Par annuité DVT
(Se ;]AArss)e“'C etses composes| 5.28 E-06 0 0 5.28 E-06 5.28 E-05
S - Biocides a g
(Se . %%‘;m'”m etses composgs 4.76 E-06 0 0 4.76 E-06 4.76 E-05
(Se . %T)rome etses composes 0.000128 0 0 0.000128 0.00128
(S:l;)c”"”e et ses composés(en 7.13 E-05 0 0 7.13 E-05 0.000713
S - Etain et ses composés (en
Sn) 9
ﬁe') Fer et ses composes (en| 0.00198 0 0 0.00198 0.0198
EB)P'omb et ses composes (en 1.05 E-05 0 0 1.05 E-05 0.000105
S - Mercure et ses composég
(en Hg) 9
ﬁli; Nickel et ses composes (gn 9.04 E-06 0 0 9.04E-06|  9.04E-05
;n-)anc etses composés (en 0.000115 0 0 0.000115 0.00115
S - Métaux lourds (non
spécifiés) 9

Commentaires sur les émissions dans le sol :

Le cycle de vie du SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEWENT VINYL COMPACT SUR ENVERS
TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE - génére peu de rejet dde sol. On reléve principalement I'élément suivan

* Les composés du fer.

A I'étape de production, les émissions ont lies lde la fabrication des matiéres premiéres. llangucune émission
directe dans le sol lors de la fabrication chez NNEWR et BOSTIK des différents produits constitudatsysteme.
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2.3 Production de déchetsNF P 01-010 § 5.8

2.3.1 Déchets valorisédNF P 01-010 § 5.8

Un guide de lecture des tableaux est disponible gag

Unités | Production | Transport Mise en Vie en Fin de vie Total cycle de vie
ceuvre ceuvre
.. | Pour toute la
Flux Par annuité DVT
D - Energie Récupérée MJ 0.00100 0 0 0 0.00190 0.0190
D - Matiere Récupérée : Total kg 0.00377, 0.00162 0.00538 0.0538
20}6'\:""‘“% Recuperee : kg 1.44 E-05 0 1.44 E-05 0.000144
D - Matiere Récupérée : kg 0 0 0 0 0 0
Aluminium
D - Matiére Récupérée :
Métal (non spécifi€) kg Y . Y Y Y Y
D - Matiere Recuperee : kg 5.30 E-05 0| 1.28 E-05 0| 6.58E-05 0.000658
Papier-Carton
D - Matiere Recuperee : kg 4.62 E-05 0| 0.000744 o| 0.000791 0.00791
Plastique
D - Matlere Récupéree: kg 0 0 0 0 0 0
Calcin
D - Matiere Recuperee: kg 2.24 E-05 0| 0.000858 o| 0.000881 0.00881
Biomasse
D - Matiere Récupérée: kg 0 0 0 0 0 0
Minérale
D - Matiere Recuperee: Nonj - 0.00363 0 0.00363 0.0363
spécifiée
2.3.2 Déchets éliminés\NF P 01-010 § 5.3
Un guide de lecture des tableaux est disponible gag
o . Mise en ] . . .
Unités Production Transport ceuvre Vie en ceuvre | Fin de vie Total cycle de vie
... |Pour toute la
Flux Par annuité DVT
Déchets dangereu kg 0.000916 1.26 E-06 0 0.000917 0.00917
geChEts non kg 0.00642 0 0.0666 0.0730 0.730
angereux
Déchets inertes kg 0.00344 0 0.00345 0.0345
Déchets radioactifs kg 3.85 E-06 6.62 E-07 0 3.89 E-08 4.56 E-06 4.56 E-05
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Commentaires relatifs a la production et aux modatés de gestion des déchets

En dehors de la fin de vie du produit, la prinogpélape génératrice de déchets est celle de prmaduices principaux
déchets générés sont les déchets inertes.

Les déchets valorisés sont produits a 70 % ket production, a 30 % a I'étape de mise en cellsre
correspondent a certains emballages en papieagtiques qui sont recyclés et aux palettes boisantirecyclées ou
réutilisées.

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPET SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE -, une fois sec, est un produit inerténgy, en fin de vie de I'ouvrage, il est mis en ligrge agréée en
fonction de la classe de son support, classe llllobn reégle générale, le support est en bétonsda cas, le systeme
est mis en décharge de classe lll. Cependant,agdiesfiche le scénario choisi est le plus défableran termes
d’'impacts potentiels sur I'environnement ; c’egdiée la mise en décharge de classe IlI.
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3 Impacts environnementaux
construction selon NF P 01-010 8 6

représentatifs des pritslu de

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés ecnéfoent aux indications du § 6.1 de la norme
NF P01-010, a partir des données du § 2 et pouit€uonctionnelle de référence par annuité
définie au § 1.1 et 1.2 de la présente déclaratiosi que pour I'unité fonctionnelle rapportée a

toute la DVT (Durée de Vie Typique).

N°|Impact environnemental VEIE el |nd|gateur el ize Valeur de l'indicateur pour toute la DVT
fonctionnelle
1 |Consommation de ressources énergétiques
Energie primaire totale 3.80 MJ/UF 38.0 MJ
Energie renouvelable 0.249 MJ/UF 2.49 MJ
Energie non renouvelable 3.55 MJ/UF 35.5 MJ
2 |Epuisement de ressources (ADP) 0.00144 kg éq. antimoine (Sh)/UF 0.0144 kg ég. antimoine (Sh
3 |Consommation d’eau totale 225 litre/UF 225 litre
4 |Déchets solides
Déchets valorisés (total) 0.00538 kg/UF 0.0538 kg
Déchets éliminés :
Déchets dangereux 0.000917 kg/UF 0.00917 kg
Déchets non dangereux 0.0730 kg/UF 0.730 kg
Déchets inertes 0.00345 kg/UF 0.0345 kg
Déchets radioactifs 4.56 E-06 kg/UF 4.56 E-05 kg
5 |Changement climatigue 0.246 kg éq. CQ/UF 2.46 kg ég. CO2
6 |Acidification atmosphérique 0.00162 kg éq. SQUF 0.0162 kg ég. SO2
7 |Pollution de I'air 16.5 m’/UF 165 m3
8 [Pollution de I'eau 0.178 m*/UF 1.78 m3
9 |Destruction de la couche d’'ozone stratosphériqiie 0 kg CFC éq. R11/UF 0 kg CFC éq. R11
10| Formation d’ozone photochimique 6.03 E-05 kg eq. éthylene/UF 0.000603 kg eq. éthylene
11| Eutrophisation 0.0802 g éq. PO43-/UF 0.802 g eéq. PO43-
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4  Contribution du produit a I'évaluation des mgies sanitaires et
de la qualité de vie a I'intérieur des batimentdmeNF P 01-010 § 7

Contribution du Paragraphe | Expression (Valeur de
produit concerné mesures, calculs...)

Aucun essai concernant la qua
Qualité sanitaire des espaces intérieurs 8§ 4.1.1 sanitaire des espaces intérie
n'a été réalisé.

Sans objet car ce produit n'est

A I'évaluation des
risques sanitaires

Quialité sanitaire de I'eau §4.1.2

Ce produit ne revendique aucu
Confort hygrothermique 8 4.2.1 |performance concernant le
confort hygrothermique.
Performance concernant le

Confort acoustique § 4.2.2 | confort acoustique, voir
A la qualité de la vie paragraphe concerné.
Essai concernant le confort
Confort visuel 8 4.2.3 |visuel, voir le paragraphe
concerné.

Aucun essai concernant le
8§84.2.4

Confort olfactif confort olfactif n'a été réalisé.

pas destiné a véhiculer de l'eau.

ité
urs

ne

4.1 Informations utiles a I'évaluation des risquesanitaires (NF P 01-010 § 7.2)

La norme NF P 01-010 définit des informations qifatives et qualitatives sur les substances quvemuavoir de
effets sur la santé. Ces effets sont considérégtames de mise en ceuvre et de vie en ceuvre duitpitsdsont évalué
en fonction des types de substances entrant dacmmposition ou émises par le produit de consioactt de leu
classement dans les réglementations sur les sebstdangereuses.

Les informations fournies ci-apres ont été rengggra partir des données fournies par BOSTIK et MEXR et des
normes en vigueur.

=~

4.1.1 Contribution a la qualité sanitaire des esps intérieurs NF P 01-010 § 7.2.1

4.1.1.1 Emissions de C.0O.V.:

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPAT SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE - est constitué de produits essentielletriebase de produits d’origine naturelle. Aprésissement, le
systeme constitue un complexe de matériau solide.

Ce systeme n’a pas fait I'objet de mesures quainttade Composés Organiques Volatils (C.0.V).

4.1.1.2 Aptitude du produit a favoriser la croissance fonggue & bactérienne :

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPAT SUR ENVERS TEXTILE - COLLE

ACRYLIQUE - n'a pas fait I'objet de mesures quaatiites concernant le développement de micro-orgeass

4.1.1.3 Autres informations contribuant a la qualité sanitare des espaces intérieurs :

Aucuns essais complémentaires concernant la qsalitiéaire des espaces intérieurs n’'a été réalise.
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4.1.2 Contribution a la qualité sanitaire de 'eauNF P 01-010 § 7.2.p

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPET SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE - n’est pas utilisé pour véhiculer dedie

4.2 Contribution du produit a la qualité de vie al'intérieur des batiments (NF P 01-010 §

7.3)

4.2.1 Caractéristiqgues du produit participant a lacréation des conditions de_confort
hygrothermique dans le batiment NF P 01-010 § 7.3.1L

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEVIENT VINYL COMPACT SUR ENVERS TEXTILE
- COLLE ACRYLIQUE -.

4.2.2 Caractéristiques du produit participant a lacréation des conditions de_confort
acoustiguedans le batiment NF P 01-010 § 7.3

Pour le revétement mural du SYSTEME DECORATIF MURAREVETEMENT VINYL COMPACT SUR ENVERS
TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE -. le confort acoustiquest évalué selon la norme BS EN 20354 (calcul satome
ISO 11654).

Coefficient d’absorption acoustique,, : 0.15. Rapport N°C/01/52/0084/1 du 12 mars 2001.

4.2.3 Caractéristigues du produit participant a lacréation des conditions de_confort
visuel dans le batiment NF P 01-010 § 7.38

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPET SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE - présente une diversité de couleurs permettantnduradapté au godt de l'usager et de coordonner
tons du revétement aux couleurs des autres élémelitsuvrage.

Résistance a la lumiere : indice 7 (satisfaisasgl)n norme NF EN 233. Essai réalisé en interne.
L’indice de réflexibilité LRV est disponible surm@nde en fonction du motif et de la couleur choisie

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPEAT SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE - n'a pas fait I'objet de mesures quaatiites complémentaires concernant le confort visuel

4.2.4 Caractéristiqgues du produit participant a lacréation des conditions de_confort
olfactif dans le batiment NF P 01-010 § 7.3%

les

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPAT SUR ENVERS TEXTILE - COLLE

ACRYLIQUE - n'a pas fait I'objet de mesures quaatiites concernant le confort olfactif.
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5 Autres contributions du produit notamment par pport a des
préoccupations d’écogestion du batiment, d’éconoratede politique
environnementale globale

5.1 Ecogestion du batiment

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEVIENT VINYL COMPACT SUR ENVERS
TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE -.

5.1.1 Gestion de I'énergie

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEVIENT VINYL COMPACT SUR ENVERS
TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE -.

5.1.2 Gestion de I'eau

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEVIENT VINYL COMPACT SUR ENVERS
TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE -.

5.1.3 Entretien et maintenance

La durée de vie des produits constituant le SYSTHMECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPACT]
SUR ENVERS TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE - est estim@el0 ans. Nous retenons pour nos produits une B
10 ans.

ENTRETIEN :

Ce SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPE&T SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE - ne nécessite pas de remplacement maiatenance.

5.2 Préoccupation économique

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEVIENT VINYL COMPACT SUR ENVERS
TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE -.
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5.3 Politique environnementale globale

5.3.1 Ressources naturelles

Sans objet pour le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVEVIENT VINYL COMPACT SUR ENVERS
TEXTILE - COLLE ACRYLIQUE -.

5.3.2 Emissions dans l'air et dans I'eau

Aprés séchage, le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETENT VINYL COMPACT SUR ENVERS TEXTILE
- COLLE ACRYLIQUE - ne donne pas d’émission darasr|’

5.3.3 Déchets

La durée de stockage de la COLLE MURALE est gaeah# mois si les produits sont conservés danseleiallage
d’'origine fermé et a I'abri de I'humidité, avantiteutilisation.

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPEAT SUR ENVERS TEXTILE - COLLE
ACRYLIQUE -, une fois sec, est un produit inerténg\, en fin de vie de I'ouvrage, il est mis en lilge agréée en
fonction de la classe de son support, classe lllobn régle générale, le support est en bétonsda cas, le systéme
est mis en décharge de classe lll. Cependant,addiresfiche le scénario choisi est le plus défaveran termes
d’'impacts potentiels sur I'environnement ; c’egdige la mise en décharge de classe II.
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6 Annexe: Caractérisation des données pour le cohdl de
I'Inventaire de Cycle de Vie (ICV)

Cette annexe est issue du rapport d’accompagnetadatdéclaration (cfntroduction).

6.1 Définition du systéeme d’ACV (Analyse de Cyclde Vie)

Les flux et les indicateurs d'impacts identifiésrooe importants et pour lesquels les résultats t@nplés précisément
analysés sont les suivants :
* Indicateurs énergétiquegconformément au 85.1.1 de la norme NF P 01 010)
v énergie procédé,
v' énergie matiére,
v’ électricité.

» Consommations de ressourcggonformément au 85.1.1 et 2 de la norme NF P @)-01
v/ consommation de ressources énergétiques,
v/ consommation de ressources non énergétiques (atigres premiéres issues des carrieres).

» Emissions atmosphériques(conformément au 85.2.1de la norme NF P 01-010) :
v émissions de dioxyde de carbone fossile {&Gsile),
v émissions d'oxydes d'azote (NQ
v émissions d’'oxydes de soufre (30
v émissions de composés organiques volatils (COV).

» Emissions aqueuse&onformément au 85.2.2 de la norme NF P 01-010)
v" DCO (Demande Chimique en Oxygene).

* Production de déchets solidegconformément au 85.3 de la norme NF P 01-010)
déchets totaux,

déchets valorisés,

déchets dangereux,

déchets non dangereux,

déchets inertes.

AN NN NN

6.1.1 Etapes et flux inclus

1. Production :

Cette étape prend en compte I'extraction, la prodacet le transport des matieres premiéres et leurballages, la
production et le transport des emballages des fisofihis et la production des énergies consomrséese site.

2. Distribution :

Cette étape modélise le transport des différeragyits des sites de production, au chantier. Eiéng en compte
également, I'extraction et le raffinage du pétqmbeir le carburant consommeé lors du transport.
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3. Mise en ceuvre :

La modélisation de I'étape de mise en ceuvre prarabmpte :

* Jla consommation d'eau,

* la consommation d’électricite.

La fin de vie des emballages utilisés pour le ciomaiiement du produit est comptabilisée dans éttpe.
Il prend également en compte les pertes sur letiehan

4. Vie en ceuvre :

Le SYSTEME DECORATIF MURAL - REVETEMENT VINYL COMPET SUR ENVERS TEXTILE - COLLE

ACRYLIQUE - ne nécessite pas d’entretien.

5. Findevie:

La modélisation de I'étape de la fin de vie prendcempte :
» le transport des déchets depuis leur lieu de vieeawe jusqu’a leur lieu de fin de vie,
* la mise en décharge des déchets.

6.1.2 Flux omis

La normeNF P01-010 permet d’omettre des frontieres du systies flux suivants :
I'éclairage, le chauffage et le nettoyage desarli
le département administratif,
le transport des employés,
la fabrication de I'outil de production et des gyses de transport (machines, camions, etc.....).

6.1.3 Regle de délimitation des frontiéres

La norme NF P01-010 a fixé le seuil de coupure% 98lon le paragraphe 4.5.1 de la norme.

Dans le cadre de cette déclaration, les produits remontés représentent 0.21 % du total des estrhatregle dg
coupure a 98% est donc respectée.

Les flux non remontés ne sont pas des substareceseels selon I'arrété du 20 avril 1994.

D
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6.2 Sources de données

6.2.1 Caractérisation des données principales

Fabrication

Produit COLLE ACRYLIQUE :
Année : 2008.
Représentativité géographique : FRANCE site d'IBSBD).

Représentativité technologiqueles données utilisées correspondent aux techieslcgjandards employées pout
production des adhésifs mentionnés (mortier cglle,.

Source : BOSTIK.

Produit REVETEMENT MURAL:
Année : 2009.
Représentativité géographique : ANGLETERRE sit§WHEELSPOOL (WALES).

Représentativité technologiqueles données utilisées correspondent aux techieslagfandards employées pout
production des papiers peints.

Source : NEWMOR.

Transport
Année : 2008

Représentativité géographique : EUROPE.
Représentativité technologiqueeprésentatif du secteur transport en Francerdoome a la norme NF P01-010.
Source : BOSTIK et la norme NF P 01-010 pour la éfisdtion.

Mise en ceuvre

Année : 2008.

Zone géographique : France.

Source : BOSTIK et LUTECE Développement.

Fin de vie

Année : 2008.

Zone géographique : France.

Source : BOSTIK et LUTECE Développement.
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6.2.2 Données énergétiques

A renseigner si les données utilisées sont diffésede celles qui figurent dans le fascicule deudmnt AFNOR FD R
01-015.

Sans objet.

6.2.3 Données non-ICV

Complétées par BOSTIK et NEWMOR.

6.3 Tracabilité

L'inventaire de cycle de vie a été réalisé en 28illagrégation des données releve de calculs thsusgiciel
TEAM™ version 4.0.

L’origine des données est détaillée dans le ragpaccompagnement.
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